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DIŞ NUMUNE TEST RAPORU 
EXTERNAL SAMPLE TEST REPORT 

 

MÜŞTERİ ADI: 
CUSTOMER NAME: 

DARVECO KİMYA 

NUMUNE KODU: 
SAMPLE CODE: 

24-0120 
NUMUNE AÇIKLAMASI: 
SAMPLE DESCRIPTION: 

GPP LIGHT OLIVE GREEN RCY 

NUMUNE TESLİM TARİHİ: 
SAMPLE DELIVERY DATE: 

28.06.2024 
NUMUNE TEST TARİHİ: 
SAMPLE TESTING DATE: 

1.07.2024 

 Test Şartları 
Test Conditions 

Birim 
Unit 

Standart 
Standard 

Değer 
Value 

Fiziksel Özellikler/ Physical Properties     

Yoğunluk / Density 22±1 °C g/cm3 ISO 1183-1 0,93 

Nem Miktarı / Moisture Content 130 °C, 15 min max.% ISO 15512 - 

Kül Miktarı / Ash Content 800 °C, 15 min. max.% ISO 3451-1 3 

Akışkanlık İndeksi / Melt Flow Index 230°C 2,16 Kg g/10 min. ISO 1133-1 5-7 

Mekanik Özellikler/ Mechanical Properties     

Çekme Dayanımı / Tensile Strength 22±1 °C MPa ISO 527-2 22 

Elastisite Modülü / Elastic Modulus 22±1 °C MPa ISO 527-2 915 

Kopmadaki Birim Şekil Değiştirme / Elongation at Break 22±1 °C % ISO 527-2 252 

Eğilme Dayanımı / Flexural Strength 22±1 °C MPa ISO 178 40 

Eğilme Modülü / Flexural Modulus 22±1 °C MPa ISO 178 415 

Izod Çentikli Darbe Dayanımı / Impact Strength-Izod Notched 22±1 °C 2 
kJ/m ISO180 8 

Izod Çentiksiz Darbe Dayanımı / Impact Strength-Izod Unnotched 22±1 °C 
2 

kJ/m ISO180 83 

Charpy Çentikli Darbe Dayanımı / Impact Strength-Charpy 
Notched 

22±1 °C 
2 

kJ/m ISO179 - 

Charpy Çentiksiz Darbe Dayanımı / Impact Strength-Charpy 
Unnotched 

22±1 °C 
2 

kJ/m ISO179 - 

Sertlik / Hardness 22±1 °C Shore D ISO 868 60 

Yanmazlık Özellikleri/ Flammability Properties     

Yanmazlık Sınıfı / Flame Rating 3 mm - UL 94 - 

Yanmazlık Sınıfı / Flame Rating 1.5 mm - UL 94 - 

Yanmazlık Sınıfı / Flame Rating 0.75 mm - UL 94 - 

Kızgın Tel-Alevlenebilirlik / Glow Wire Flammability Index (GWFI) 4 mm °C EN 60695 - 

Kızgın Tel-Tutuşabilirlik / Glow Wire Ignition Temperature (GWIT) 4 mm °C EN 60695 - 

Termal Özellikler/ Thermal Properties     

Erime Sıcaklığı / Melting Point  °C ISO 11357 - 

Camsı Geçiş Sıcaklığı / Glass Transition Temperature  °C ISO 11357 - 

Çökme Sıcaklığı / Heat Deflection Temperature 1.8 MPa-50 °C/h °C ISO 75-1/2 - 

Vicat Yumuşama Sıcaklığı / Vicat Softening Temperature 10 N-50 °C/h °C ISO 306 135 

Vicat Yumuşama Sıcaklığı / Vicat Softening Temperature 50 N-50 °C/h °C ISO 306 78 

Bozunma Sıcaklığı / Degradation Temperature 10 °C/min. °C ISO 11358-1 - 

Kütle Kaybı / Weight Loss (25-600 oC)  % ISO 11358-1 - 

NOT : 


